LED手术无影灯(子母悬挂型)技术参数

1、使用寿命长：

    采用新型LED冷光源，寿命可达6万小时以上，无需更换灯泡。优于传统卤素灯，又能满足节能与环保的要求。

2、冷光效果优：

采用新型LED冷光源，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量也没有辐射，医生头部和伤口区域温升≤1℃，几乎无温升。

3、理想的符合净化要求的外形设计：

全封闭流线型的灯头设计符合空气动力学的设计原理，彻底消除了净化空气中的流动死角，满足了现代手术室高标准的层流要求，有利于手术室的无菌要求。

4、人性化界面设计：

可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度。可选配新型LED触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。

5、超强的深部照明，完美的无影效果：

LED灯头的整体设计使光束聚集为一个高亮度的均匀光柱，从而保证了柔和均匀的深部聚集效果，保证手术对高亮度，高深度的照明需求。   

6、色温可调功能：

LK/LED-700/500型手术无影灯的色温从3500K到5000K六档可调，使诊断更加准确，并且不会使医护人员因长时间工作而产生眼睛疲劳。

7、良好的悬挂系统：

轻巧的优质平衡臂悬挂系统（可选配进口臂），六组万向关节联动，360度全方位设计，可满足手术中的各种高度、角度和体位的需要，移动方便，定位准确。

8、结构精巧的调焦系统：

   具有手动调焦技术，操作简单轻便，攻克了LED手术无影灯调焦上技术难点，实现了无级调焦功能；拆卸式手柄，可做（≤134℃）高温灭菌处理。

9、明亮均匀的照明：

LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域；最大照明度可达160.000LUX。采用数字方式无级调控LED的亮度，每个灯头的照明度可以分别调节。

10、故障率极低：

每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

11、低产热：

LED的更大优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

12、可升级医学高清摄像系统，与CCD系统配合使用。
13、技术参数：

	型号
	LED无影灯（子母悬挂型）

	LED灯泡数量
	80/48个(进口灯珠)

	照度（Lux）
	60000—160000/60000—140000

	色温（K）
	3500—5000K可调/3500—5000K可调

	光斑直径（mm）
	150-250

	调光系统
	无极调光系统

	显色指数
	≥85

	照明深度（mm）
	≥1200

	术者头部温升（℃）
	≤1

	术野区域温升(℃)
	≤2

	演色性指数(CRI)
	≥96

	色彩还原指数
	≥97

	电源电压
	220V/50Hz

	输入功率（Ｗ）
	400

	最低/最佳安装高度
	2.4米/2.8米


